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Legende

Uberflutungsflichen
| -tiefen (Starkregen)

Betroffenheit Gebaude
(Wasserstand nahe Auenkante)

[] o03-005m [ gering(<10em)

[] oo05-010m [] magig(10-30cm)

[ o10-025m []  hoch(30-50 cm)

P o25-05m B setvhoch (> 50 cm)

B os0m

m Gesetzliches Uberschwemmungsgebiet HQ100 (festgesetzt)
t:;\-; Gesetzliches Uberschwemmungsgebiet HQ100 (ungepriift)
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Datengrundlage: Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation

Gefordert durch das Hessische Ministerium fiir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (HMUKLV) aus dem Landesprogramm zur ,Férderung von
kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie von kommunalen
Informationsinitiativen®

Auftraggeber:
Gemeinde Hiinstetten
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Im Lagersboden 5
65510 Hulnstetten-Walbach

Bearbeiter:

Andreas Blank

Ingenieurbiiro fir Ingenieurbiiro
Wasserbau und Wasserwirtschaft

Muhlhohle 2, 65205 Wiesbaden B L A N K

Projekt:
Starkregengefahrenkarten
fur die Gemeinde Hiinstetten

Plandarstellung:
Vereinfachte Risikobewertung

nach DWA - M 119 fiir Hiinstetten
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